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参数名称 指标说明

天线口径 0.6m圆形抛物面

工作频率 RX：10.70～12.75GHz     TX：13.75～14.50GHz

天线增益 RX≥35.7dBi@12.5GHz    TX≥36.8dBi@14.25GHz

交叉极化隔离度 ≥30dB

端口隔离度 85dB

G/T值 14.1dB/K（@12.5GHZ，晴天，30度仰角）

极化方式 线极化、自动调整

稳定类型 两轴稳定、三轴跟踪

角速度 方位：40°/S ；俯仰：40°/S ；交叉：40°/S；极化：30°/S

天线方位转动 360°连续旋转

天线俯仰转动 -5°～90°

天线极化转动 0～270°

限位保护方式 机械限位、软件限位

外形尺寸 ≤Φ730mm×H780mm

重量 ≤34kg

跟踪方式 自动跟踪、载波跟踪

姿态输出 惯导输出（不需接入外界航向信息单独工作）

跟踪精度 0.2°RMS

初始锁星时间 ≤180s

遮挡再捕获时间 遮挡时间≤60秒，捕获时间＜3S

电源输入 DC 24V /AC 110～240V（可选）

功耗 ≤100W（不含功放）

工作温度 -25℃～65℃

工作湿度 （95±3）%

防护等级 IP65
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